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24

400

Stavební výška [mm] Typ 10 Typ 20 Typ 30

430 W

8,22 kg

2,34 l

0,91 m2

n = 1,29

730 W

15,86 kg

4,67 l

1,83 m2

n = 1,33

1,073 W

23,37 kg

6,57 l

2,73 m2

n = 1,30

300

338 W

6,17 kg

1,89 l

0,68 m2

n = 1,28

571 W

11,64 kg

3,70 l

1,37 m2

n = 1,33

859 W

17,90 kg

5,20 l

2,04 m2

n = 1,30

350

250

500

521 W

10,28 kg

2,80 l

1,14 m2

n = 1,30

833 W

20,08 kg

5,63 l

2,28 m2

n = 1,32

1,277 W

28,82 kg

7,93 l

3,42 m2

n = 1,31

450

600

610 W

12,33 kg

3,25 l

1,37 m2

n = 1,31

1,031 W

24,30 kg

6,60 l

2,74 m2

n = 1,32

1,474 W

34,29 kg

9,30 l

4,11 m2

n = 1,31

550

900

877 W

17,90 kg

4,80 l

2,06 m2

n = 1,33

1,449 W

35,40 kg

9,70 l

4,12 m2

n = 1,33

2,039 W

51,60 kg

13,40 l

6,17 m2

n = 1,33

850

Připojovací rozteč [mm]

W= výkon  kg = hmotnost   l = vodní objem    m2 = přestupní plocha      n = teplotní exponent 
Základní údaje pro 1 m délky  (W, L, m2). Technické změny vyhrazeny.
Pozn. Tělesa Standard je možno na vyžádání objednat ve variantě s vestavěnou ventilovou soupravou
a přednastavenou vložkou Heimeier (viz str. 33) bez termostatické hlavice s pravým/levým (Standard VK)
nebo středovým spodním napojením (Standard VKM).

Základní údaje

pro 1 m délky 

při  podmínkách

75/65/ 20 0C

dle EN 442 

Typ 10 Typ 20 Typ 30




